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Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Δοκιμίου, λ (D-EML.220).
Η Μέτρηση πραγματοποιήθηκε βάσει του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12667, στη διάταξη 

Προστατευμένης Θερμής Πλάκας.
Measurement of thermal conductivity coefficient of specimen, λ (D-EML.220).

The measurement took place in a Guarded Hot Plate apparatus according to 

ELOT EN 12667.
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Δύο δοκίμια ονομαστικών διαστάσεων 

and trade name Poliplus XXLight / Politerm 350

500 mm x 500 mm x 50 mmTwo specimens with nominal dimensions 
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Στοιχεία δοκιμής 

Test data

Κωδικός Δοκιμής / Test Number : 86-7

Ημερομηνία Σύμβασης Δοκιμής / Date of contract  : 1/9/2020

Σήμανση Δοκιμίων / Specimens marking :  86-7-Α & 86-7-Β
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• Τα αποτελέσματα των Δοκιμών αφορούν μόνον τα Δοκιμασθέντα Δοκίμια.

   The results of the Tests refer only to the tested items.

• Απαγορεύεται η τμηματική Αναπαραγωγή της Έκθεσης Δοκιμών χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου.

   Partial reproduction of the Test Report without the permission of the Laboratory is prohibited.

• Η Έκθεση αποτελεί μέρος του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Εργαστηρίου και συμμορφώνεται με το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2017. / The Report is part of the Management System of the Laboratory and 

complies with standard ELOT ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2017.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / GENERAL INFORMATION 

Πελάτης 

Client

TEKTO HELLAS SA

Ζάκκα 10, Νεάπολη, ΤΚ 53727, Θεσσαλονίκη
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Ημ/νία παραγωγής 

Δοκιμίων 
Specimens production 

date

Απρίλιος 2021
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Ημερομηνία
Date 

Δεν απαιτείται / Not required

Πληροφορίες 
Process

Περιγραφή Δοκιμίων 

Specimen description 

Poliplus XXLight / Politerm 350με εμπορική ονομασία

500 mm x 500 mm x 50 mm

Εξοπλισμός
Testing equipment

Διάταξη Προστατευμένης Θερμής Πλάκας / Guarded Hot Plate apparatus NPL – 500

Διαδικασία δοκιμής
Test procedure

D-EML.220  Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Δοκιμίου, λ / Measurement of 

specimen thermal conductivity coefficient, λ

Συνημμένα Έκθεσης 
Attached documents

-

Δεν απαιτείται / Not required

Προσωπικό 
Personnel

Δεν απαιτείται / Not required

Ημ/νία παραλαβής δοκιμίων 
 Specimens receipt date 

31/5/2021

Ημ/νίες έναρξης–λήξης 

δοκιμής 

 Start – end test date

10/6/2021 έως 11/6/2021

Αναστασοπούλου Λ. / Anastasopoulou L.  Ανδρουτσόπουλος Α. / Androutsopoulos A 

Χειριστής / Test responsible 

 Προϊστάμενος Εργαστηρίου /  

Head of Laboratory 
 

F-ΕΜL.254#01-02
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ / TEST DATA

Εφαρμοζόμενα Πρότυπα 

Applicable standard 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12667

Μετρήσεις  

Measurements 

Η μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας πραγματοποιήθηκε με τη Διάταξη 

Προστατευμένης Θερμής Πλάκας NPL 500 δύο δοκιμίων, στην οποία τα δοκίμια 

τοποθετούνται σε οριζόντια θέση και με ροή θερμότητας εφαρμοζόμενη στην κατακόρυφη 

διεύθυνση. Η Διάταξη χρησιμοποιεί ένα διαφορικό θερμοστοιχείο 32 επαφών για τον 

έλεγχο της θερμοκρασιακής ισορροπίας μεταξύ του προστατευμένου τμήματος (guard 

section) και του τμήματος μετρήσεων (metering section) της Θερμής Πλάκας. Οι 

αισθητήρες θερμοκρασίας είναι θερμοζεύγη τύπου Ε των οποίων οι θέσεις φαίνονται στο 

σχήμα 1. Οι επιφάνειες της πλάκας έχουν έναν ολικό ημισφαιρικό συντελεστή εκπομπής 

τουλάχιστον 0.9. Η μέτρηση συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας πραγματοποιήθηκε σε 

ατμοσφαιρικό αέρα, με ελεγχόμενη θερμοκρασία και με διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ 

των Ψυχρών και της Θερμής Πλάκας 20Κ περίπου.

The determination of the thermal conductivity coefficient took place in a two specimen 

Guarded Hot Plate apparatus NPL 500, in which the specimens are placed horizontally 

and the heat flow is applied vertically to the specimen.  A 32-junction thermopile is used 

to control the temperature equilibrium between the guard section and the metering 

section of the hot plate. The temperature sensors are E-type thermocouples, the 

positions of which are found in figure 1. The surfaces of the plate with a total 

hemispherical emissivity better than 0.9. The measurement of the thermal conductivity 

coefficient was carried out in atmospheric air, under controlled temperature and a 

temperature difference between the cold and the hot plates of approx. 20 K.
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Αβεβαιότητα 

Uncertainty  

Η αβεβαιότητα των μετρήσεων είναι καλύτερη από ± 2%, βασισμένη στη συνδυασμένη αβεβαιότητα πολλα-

πλασιασμένη με συντελεστή κάλυψης k=2 που αντιστοιχεί σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% περίπου. / 

Measurement uncertainty is better than ± 2%, based on the combined standard uncertainty multiplied with a 

coverage factor k=2  which corresponds to confidence level of 95% approximately.

Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων 

Measurement Traceability   

Η Ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων ανάγεται σε Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα 

The measurements are traceable to national and European standards.

Παρατηρήσεις

 Notes 

Όλα τα στοιχεία κατασκευής των δειγμάτων, είναι κατά δήλωση του πελάτη./ All specimens construction data are according 

to customer declaration.

Ξήρανση και προετοιμασία 

Δοκιμίων  

Drying and conditioning 

 Χρόνος(hour:min)  Θερμοκρασία (oC)  Εισαγωγή Αέρα

24 45.00 NAI

F-ΕΜL.254#01-02
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / RESULTS

Στοιχεία για τα Δοκίμια και τη Μέτρηση 
Information regarding specimens and conditions

Κωδικός Δοκιμής / Test Number Μονάδα / Unit =$AZ$62

Μέσες διαστάσεις Δοκιμίων 
Specimens mean dimensions

(m)
Μήκος 497.3 x10-3

Μέσο πάχος κατά τη Δοκιμή 
Mean thickness during test

(m) 49.89 x10-3

Σχετική μεταβολή μάζας κατά την ξήρανση 

 Relative mass change during drying
(%) 0.0%

Πλάτος 498.3 x10-3

Μεταβολές πάχους κατά τη Δοκιμή 
Changes on thickness during test

(%) 0.0%

Σχετική μεταβολή όγκου κατά την Δοκιμή  

 Relative volume change during test
(%) 0.0%

Μέση Πυκνότητα μετά την ξήρανση  
Mean density after drying

(kg.m-3) 365

Σχετική μεταβολή μάζας κατά την προετοιμασία 

 Relative mass change during conditioning
(%) 3.0%

Σχετική μεταβολή μάζας κατά την Δοκιμή  

 Relative mass change during test
(%) 1.2%

Σχετική Υγρασία 
Relative humidity

(%) 50 ± 10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
THERMAL MEASUREMENTS DATA

Μέση Θερμοκρασία Δοκιμής 
Mean test temperature 

ο
C 9.95

Μέση Πυκνότητα μετά την προετοιμασία 
Mean density after conditioning

(kg.m-3) 365

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος  
Room temperature

(οC) 23 ±1

Μέση θερμοκρασία Ψυχρών Επιφανειών Δοκιμίων 
 Average temperature difference of specimens cold sides

o
C 0.10

Διαφορά  θερμοκρασίας διαμέσω τωνΔοκιμίων
Average temperature difference across the specimens 

K 19.71

Πυκνότητα θερμικής ροής μέσω των δοκιμίων 
 Density of Heat flow rate through the specimen

W.m
-2 45.08

Μέση θερμοκρασία Θερμών Επιφανειών Δοκιμίων 
Average temperature difference of specimens hot sides

o
C 19.81

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας, λ  
 Thermal conductivity coefficient, λ

W.m
-1

.K
-1 0.123

F-ΕΜL.254#01-02
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Σχήμα 1 / Figure 1: Θέσεις τοποθέτησης θερμοζευγών / Thermocouples positions (a=500 mm).
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